
Gebruiksaanwijzing suikerspin machine 
 
 
 
1: Let op dat u de suikerspin machine recht op vervoert, met de 
hendel omhoog! Plaats deze vervolgend op een stabiele, platte 
ondergrond, zoals een tafel. 
 
 
2: Vervolgens haalt u de hendel naar beneden, zodat de motor 
los komen uit de vergrendeling. Let erop dat de motor van de 
suikerspin machine uitstaat. Plaats de grote pan met het net 
bovenop de suikerspin machine, zoals afgebeeld, en steek de 
stekker van de suikerspin machine in een stopcontact. 
 
 
 
3: Giet vervolgens voldoende suiker boven in het gat, totdat er 
ongeveer 4 cm suiker in zit. Hiermee heeft u nog 2 cm 
(minimaal) ruimte vanaf de suiker tot de bovenrand.  
 
 
4: Schakel vervolgens de machine in door zowel de motor (1) als 
het verwarmingselement (2) aan te zetten. Door het 
verwarmingselement smelt de suiker en door de motor wordt 
deze door de kleine spleetjes aan de zijkant geslingerd. 
Vervolgens kunt u door met een suikerspin stokje tegen de klok 
in te draaien een suikerspin maken. 
 
5: Als u klaar bent met een of meerdere suikerspinnen te maken, 
zet u eerst het verwarmingselement (2) uit, dus nog niet de 
motor. Laat deze 1 minuut afkoelen en zet daarna pas de motor 
(1) uit. Herhaal stap 3 t/m 5 om nieuwe suikerspinnen te maken 
als de suiker op is. 
 
Schoonmaken 
Zorg ervoor dat de motor en het verwarmingselement uit zijn en trek de 
stekker uit. De grote pan en het net kan met warm water eenvoudig 
schoongemaakt worden. Met een vochtig doekje kan de suikerspin machine 
schoongemaakt worden. Gebruik NOOIT een schuurmiddel/schuurspons. Bij 
niet schoon retour wordt er € 25,- van de borg ingehouden wegens 
schoonmaak kosten. 


